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TEKNISET TIEDOT

SCC-hohkakivihormi on yhden elementin hormijarjestelma. Keraamiset sisdputket asennetaan vain silloin kun
tulisijassa kaytetadn nk. kosteaa polttoainetta esim. 6ljykattilat ja kaasutakat. Ks. tdméan asennusohjeen takasivu.

Hormielementit valmistetaan islantilaisesta murskatusta hohkakivestd, jonka sidosaineena kdytetddan sementtid.
Elementtien asennuksessa kdytetddan erikoisliimaa ja hormin ulkopinta voidaan sisatiloissa joko rapata, slammata
tai laatoittaa. Vesikaton yldpuolinen hormin osuus voidaan joko pellittdd, rapata, slammata tai tiiliverhoilla.
T600 ldmpdtilaluokan hormi tdytyy pinnoittaa (slammaus riittdd) kaikilta sivuilta koko pituudeltaan.

SCC- Hohkakivi hormi on testattu 800 mm eristevahvuudelle (vdli- ja ylapohja) seka testattu niin, ettd hoyryn-
sulun ja aluskatteen voi teipata vahintdan slammattuun hormin pintaan.

Testilaitos ChimneyLab Europe ApS, testiraportin nro ChimneyLab-167.

Valmistaja:
Scancore Skorstenssystemer ApS

Grynderupvejen 5, DK - 9610 Ngrager 2392

Standardisoitu maaritelma:
T600 - N1-D -3 - G50 2392-CPR-1166

Scancore Skorstenssystemer ApS

Lampatilaluokka T600: Grynderupvejen 5, DK - 9610 Ngrager, DENMARK

Savukaasujen sallittu maksimi kayttélampotila 600°C
Tulisijasta lahtevien savukaasujen lampétila ei saa
ylittaa 600°C

EN 1858:2011

Yksielementtinen hohkakivihormijarjestelma
Kayttoluokka D: T600 - N1 - D -3- G(50)

Kuiva, kiinted polttoaine esim. puu

Nokipalonkestavyys G:
Tuote on nokipalonkestdva

Virtausvastus
3,0 mm

Lammaoneristavyys

0,32 m2K/W
Suojaetdisyys G50: Puristuslujuus
Suojaetdisyys palaviin rakennusosiin 50 mm 26,50 m

Tuulikuorma
Vapaasti seisovan osan korkeus

Hormielementtien sisdhalkaisija / ulkomitat / paino
ulkokatolla max. 2 m

® 150 mm / 360 mm x 360 mm / 20 kg

® 150 mm / 410 mm X 410 mm [ 27 kg Nokipalonkestavi

® 200 mm / 410 mm X 410 mm / 25 kg Kylla

Hormielementtien korkeus on 240 mm Ja4tymis-sulamiskestévyys
Kyll3

TOIMITUSEHDOT

Tavara tulee tarkastaa heti vastaanotettaessa ja kuljettajan on tehtdava merkinta mahdollisesta kuljetusvauriosta.
Toimitetun ja tarkastetun tavaran mahdolliset puutteet tai viat on ilmoitettava 7 pdivan kuluessa tai ennen
asennusta joko myyjaliikkeeseen tai suoraan SCC-Piippujen asiakaspalveluun. Ulkovarastoinnissa tavara on suo-
jattava.

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUS EHDOT ( RYHT 2000 ).

TAKUU ja TAKUUEHDOT

SCC hormijdrjestelma on CE-merkitty, testattu harmonisoidun tuotestandardin EN 1858 mukaisesti ja sille myon-
netddn 30-vuoden toimivuustakuu. Takuu edellyttdd ettd hormi on kasitelty ja asennettu ohjeiden mukaisesti seka
asennuksen jdlkeen hormia kdytetddn ja huolletaan ohjeiden mukaisesti. Takuu edellyttdd myos etta tulisijaa,
johon hormi on liitetty, kdytetdan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hormiin johdettavien savukaasujen lampétila ei saa missdan olosuhteissa ylittdd hormille sallittua kayttélampétilaa,
joka on T600 lampdluokassa max. 600°C.

Takuu astuu voimaan toimituspdivasta alkaen ja koskee vain viallisia osia, jotka valmistaja korvaa uusilla osilla.
Valmistaja tai maahantuoja ei vastaa tyon seisauksesta aiheutuneista tai muista suorista tai epasuorista kuluista
tai vahingoista. Taytetty Asennusraportti helpottaa mahdollista takuukasittelya.



SUOJAETAISYYDET PALAVIIN RAKENNUSOSIIN

T600 lampdluokka: suojaetdisyys hormin valmiista ulkopinnasta kaikkiin palaviin rakennusosiin ja palavaksi
luokiteltuun sisustusmateriaaliin on 50 mm, mikd koskee kaikkea palavaa materiaalia, myds kattopaneeleja,
ruodelautoja ja yldpohjan eristeita.

Vélttadkseen palovaaran tulee suojaetdisyyksia noudattaa.

Hormin korkeuden maarittelyn ohjeet
Ioytyvat Rak E3, pienet savupiiput.

Vesikatto
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ASENNUSTYON ALKUVALMISTELUT

TARKISTA etta hormin Idpivientiaukon kohdalle ei satu kattopalkkeja tai muita hormin asennusta estdvia rakentei-
ta seka VARMISTA riittava suojaetdisyys palaviin materiaaleihin. Asennus voidaan aloittaa tekemalla hormin lapi-
vientiaukko vali-tai ylapohjaan.

A. ——————
Mittaa hormin liitoksen keskelta suora linja sisakattoon
ja merkitse lapivientiaukon keskikohta.

vdah. 50 mm
B.
Piirrda hormielementin ulkomitan kokoinen nelio
sisdkattoon ja tee siitd ympdriinsd 50 mm suurempi
lapivientiaukko.
Hohkakivihormin asennuksessa tarvittavat tyokalut: Hormin alusta tulee olla PALAMATON ja

KOSTEUSSUOJATTU, esim. betonilaatta.

Ir

Vesipassi, mitta, harja, laastilapio, mattoveitsi,
porakone + vispild, ampari sekd kulmahiomakone.

Tarkista ennen asennuksen aloitusta etta
alusta on vaakatasossa.

HORMIN LIITOSAUKOT

Hormiin tehdaan tulisijan liitostavan mukaisesti, joko suorakaide, nelio tai pyorea liitosaukko. Suorakaiteen tai
nelion muotoinen liitosaukko tehdaan yleensa kulmahiomakoneella ja pyorea liitosaukko yleensa porakoneella.

SUORAKAIDE / NELIO, esim. varaavat tulisijat.
Liitosaukko tehddan esim. kulmahiomakoneella.

PYOREA LIITOSAUKKO
Esim. kamiinat

Kun hormielementteja

on asennettu liitoskor-
keuteen asti, merkitaan
liitoskohdan keskipiste.

Elementtiin tehtdvan
liitosaukon tulee olla
n. 1,0 cm ympariinsa
suurempi kuin tulisijan
liitoksen ulkohalkaisija,
metallin lampolaajene-
misen vuoksi.

Liitosaukko voidaan
tehda esim. poraamal-
la tai sahaamalla.

Nuohousluukku tulee sijoittaa siten, ettd sen

_ eteen jad vahintddn 600 mm tydskentelytilaa.




HORMIELEMENTTIEN TYOSTO JA ASENNUS (alaliitos/suorakaide)

Ennen elementtiliiman sekoitusta tee valmiiksi kaikki tarvittavat kulmahiomakoneella tehtavat tyostot, kuten:
Urospontin poisto alimmaksi tulevasta elementista ja tulisijan alaliitosaukko.

Jos tulisijassa on pydred liitos korkeammalla kuin ensimmanen elementti, tehdaan pyorea liitosaukko vasta kun
elementit on asennettu liitoskorkeudelle asti.

Elementtien asennuksessa suosittelemme kdytettavaksi SCC-elementtiliimaa. Jos kuitenkin kdytetddn muuta
asennusmaassaa niin SE EI SAA SISALTAA KALKKIA.

Leikkaa alimmaiseksi tulevasta Jos hormiin tehdaan alaliitos, merkitse ja leikkaa tulisijan liitosaukko
elementistd urospontti pois, samaan alimmaksi tulevaan elementtiin. Liitosaukon alareuna tulee
siten ettd elementin pohjasta olla n. 0,5 cm alempana kuin tulisijan liitoksen alareuna, liitosaukon
tulee tasainen. tulee olla ympariinsad n. 0,5 cm suurempi kuin tulisijan liitoksen.

(esim. kulmahiomakoneella)

Merkitse ja leikkaa jarjestyksessa toiseksi tulevaan elementtiin loput tulisijan liitosaukosta. HUOMIOI etta urospontti
leikataan pois AINOASTAAN alimmaksi tulevasta elementistd, silla elementin urospontti tulee aina alaspain.

' tulisijan liitosaukon
. yldosa h 1y Jos hormitoimituksessasi on
T Pl 1, s, elementit, joissa on valmis
paikka nuohousluukulle ja
savupellille voit jatkaa asen-
nustyota sekoittamalla liima.
Muussa tapauksessa jatka
leikkaamalla elementteihin
aukot seka nuohousluukulle
etta savupellille.

Sekoita liima porakoneen vispildlla

Pydristd (esim. muuraushakulla) tasaiseksi massaksi ilman paakkuja.
alaliitoksen sisempi yldreuna. Massa ei saa valua amparid kaan-
nettdsessa yldsalaisin.

Levita liimaa hormin pohjalaatalle elementin kokoiselle alalle seka ensimmaisen elementin poisleikattuun urospont-
tiin. Aseta ensimmadinen elementti tiiviisti liiman paalle ja tarkista vesipassilla elementin suoruus joka suuntaan.




Levitd tasainen kerros liimaa elementin reunoille ja naaraspontin ympdrille, Tayta liitosaukon reunojen ilma-
joko lastalla tai pursottimella, siten, ettd saumoihin ei jaa tyhjid kohtia. taskut palovillalla ja alaosan rako
sekd pohja savilaastilla.

Aseta nuohousluukun elementti paikoilleen siten, ettd nuohousluukku tulee jommallekummalle sivulle ja laita
liimaa ympdriinsa nuohousluukun aukon ja kehyksen valiin.

Jos elementtien ulkosaumoissa on tyhjia kohtia, tayta ne liimalla ja tasoita
pinta lastalla. Poista purseet myos savuputkesta sitd mukaa kuin niita tulee.
Tasainen ulkopinta helpottaa lopullista pintakasittelya.

- [0 v 3| ™ oy L=

TARKISTA jokaisen elementin
jalkeen vesipassin avulla, etta
elementit ovat suorassa seka
vaaka- ettd pystysuunnassa.

e i

Jatka elementtien asennusta ja asenna savupelti siten, ettd se tulee vahintdan 160 cm lattiasta joko hormin sivulle tai
tulisijan yldpuolelle. Elementti, jossa on valmis aukko savupellille asennetaan savupeltimekanismin paalle.

Savupelti laajenee limmetessdin, joten ALA kiyti liimaa tai laastia
peltiosien kiinnittamiseen. Tilkitse mahdolliset raot mineraalivillalla.
Asenna savupelti paikoilleen ja varmista sen toimivuus.




HORMIELEMENTTIEN TYOSTO JA ASENNUS ( pyorea liitos )

Jos tulisijan liitos on pyorea ja sijaitsee ensimmaista elementtia korkeammalla
aloitetaan elementtien asennus kuten sivulla 5. Tulisijan pydrea liitosaukko
tyostetaan elementtiin vasta kun elementteja on asennettu tulisijan liitoskorkeu-
delle asti. Ks. pyorean liitoksen tyostoohje sivulta 4.

HUOM! Tulisijan liitosaukon tulee olla Iampd&laajenemisen vuoksi n. 1,0-1,5 cm
ympariinsa suurempi kuin tulisijan liitosputken ulkomitta.

Liitosaukon ymparilld olevat ilmataskut tilkitddn ympariinsa palovillalla (kaoliini)
ja reunat tasoitetaan liimalaastilla.

HOYRYNSULUN JA ALUSKATTEEN LIITTAMINEN HORMIIN ALUMIINISELLA TIVISTYSSARJALLA

Jos hormitoimituksessa on alumiininen tiivistyssarja sekd héyrynsulun ettd
aluskatteen tiivistykseen ks. erillinen asennusohje tiivistyssarjapakkauksesta.

HOYRYNSULUN LIITTAMINEN HORMIIN THVISTYSTEIPILLA

HUOMIOI, ettd kdytettdessa tiivistysteippia hoyrynsulkumuovin saa kiinnittda AINOASTAAN
valmiiksi pinnoitetun, vahintdan slammatun, hormin pintaan !

Hoyrynsulku tiivistetddan hormiin alapuolelta. Puhdista hormin pinta polysta ja liasta, esim. harjalla. Tee
hoyrynsulkumuoviin melkein hormin kokoinen aukko, leikkaa kulmat pois ja teippaa hdéyrynsulkuteipilla
reunat siten, ettd puolet teipistd on kiinni hoyrynsulkumuovissa ja puolet hormin pinnassa. Venyta teippia
kulmissa niin ettd teippi asettuu tiiviisti héyrynsulkumuovin pintaan. Tiivistd kulmat viela toisella teipilla.

ALUSKATTEEN LIITTAMINEN HORMIIN THVISTYSTEIPILLA

HUOMIOI, ettd kdytettdessa tiivistysteippia aluskatteen saa kiinnittada AINOASTAAN valmiiksi
pinnoitetun, vdahintdaan slammatun, hormin pintaan !

Aluskate tiivistetddan hormiin yldpuolelta. Tee aluskatteeseen melkein hormin kokoinen aukko, nosta
aluskatteen reunat hormia vasten. Tiivistd rdystdan puoleinen sivu ensin ja harjan puoleinen viimeiseksi.
Venytd teippid kulmissa niin ettd teippi asettuu tiiviisti aluskatteen ja hormin pintaan.




VESIKATON YLAPUOLISEN HORMIN PINNOITUS -

Vesikaton ylapuolinen osuus hormista voidaan joko pellittad, rapata, slammata tai

tiiliverhoilla. a
Hormin suojapellitys: suositellaan teetettavaksi kokonaan peltisepalla. =w

Hormin rappaus, slammaus tai tiiliverhoilu: hormin juuritiivistys vesikaton lapivien-

nissa ja sadesuoja suositellaan teetettavaksi peltisepalla tm. alan ammattilaisella.

Rappauksen, slammauksen tai tiiliverhoilun voi teetattaa ammattimuurarilla tai

tehda itse.

MERKINTAKILPI

SCC-hormia koskevat keskeiset tiedot on esitetty merkintdkilvessa. Kiinnita kilpi SCC-hormiin tai sen
valittomaan laheisyyteen nakyvalle paikalle.

KERAAMISTEN SISAPUTKIEN ASENNUS ( 6ljykattilat ja kaasupolttimet )

Maralla polttoaineella, kuten 6ljylla tai kaasulla toimivat tulisijat tarvitsevat hormielementtien sisddan keraamisen
sisaputken. Hormielementit tyostetaan ja asennetaan muuten samalla periaatteella kuin pyorean tulisijan liitos
('s. 7), mutta 6ljykattila tai kaasupoltin ei tarvitse nuohousluukkua tai savupeltia.

Hohkakivihormiin saatavana olevat keraamiset lisdvarusteet:

Keraaminen kondenssisdilio Keraaminen T-haara ja suora putki Keraaminen liima

)
& 3 '

Keraaminen kondenssisdilio asennetaan ensimmaisen hormielementin pohjalle. Kondenssisailion sivussa on reika
kondenssiveden poistoa varten. Ensimmaiseen hormielemementtiin tehdaan esim. poraamalla reika sdilion reian
kohdalta viistosti alaspain, reikdan pujotetetaan putki, jonka kautta kondenssi-
vesi paasee valumaan pois esim. suoraan lattiakaivoon.

Kondenssisailion padlle asennetaan keraamiset sisdaputket sitd mukaa kun itse
hormielementit rakentuvat. Kattilan/polttimen liitoskorkeuden kohdalla teh-
daan elementtiin liitosaukko sivun 4 ohjeen mukaisesti. Keraaminen T-haara
tyOstetdan tarvittaessa lyhyemmadksi alaosastaan (urospuolelta), jotta T-haaran
vaakaosa voidaan liittaa kattilan/polttimen liitokseen.

Keraamiset suorat sisaputket asennetaan paikoilleen sita mukaa kun hormiele-
mentit rakentuvat. Naaraspontti tulee aina ylospain.

Keraamisten putkien liimaamiseen kdytetdan erikoisliimaa ks. keraaminen liima.
Sisaputkien ja hormielementtien rakoihin laitetaan tulenkestdva keraaminen
tiivistenauha, mika pitaa sisaputket suorassa ja erilladan hormielementeista.

¢, SCC-Piiput
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